Инструкция для пользователя Relumix
Список и описание прилагаемых предметов.

1. Relumix – в защитной упаковке.

2. Блок питания (адаптер) – вход 110В до 240В напряжения переменного тока, выход 12В. Комплектуется вместе с удлинителем (типа «гнездо-гнездо»).

3. Крепление – подвесной стальной провод.

4. Неоновые маркеры.

5. Салфетка из микрофибры.

Шаги по установке.

1. Откройте упаковку и удостоверьтесь, что все предметы есть в наличии (маркеры находятся внутри упаковки или выдаются отдельно).
2. Включите ЖК пишущий стенд:

a. - Удостоверьтесь, что провод блока питания расположен так, что нет возможности    случайного отключения или он может быть поврежден.

b. - Подсоедините адаптер к розетке (110В до 240В).

c. - Подсоедините удлинитель (типа «гнездо-гнездо») к соответствующему разъему адаптера.

d. - Relumix должен сразу засветиться и показать 12 режимов иллюминации автоматически, каждый режим длится 5 секунд.

3. Нарисуйте или напишите рекламу на прозрачной поверхности Relumix (удостоверьтесь, что вы используете неоновые маркеры со специальной пишущей частью, не царапающей поверхность Relumix).

4. Сотрите с помощью салфетки из микрофибры надпись. Чтобы стереть вашу надпись, лучше сбрызнуть сначала поверхность с надписью жидкостью для мытья окон («Мистер Мускул» и т.д).

5. Кнопка переключения световых режимов.

a. Нажимая кнопку и удерживая продолжительностью около 3,5 секунд, вы можете включать и выключать Relumix.

b. Каждое короткое нажатие показывает 12 разных неоновых эффектов:

1. Два цвета светятся одновременно, один, который не светится, идет следом.

2. Такой же, как указано выше, но медленная скорость.

3. Красный-зеленый-голубой усиливаются и затухают.

4. Красная иллюминация

5. Красное мерцание

6. Голубая иллюминация

7. Голубое мерцание

8. Зеленая иллюминация
9. Зеленое мерцание

10. Все цвета загораются, мерцают быстро.

11. Только один цвет светится за раз и идет в одном направлении.

12. Только два цвета светятся за раз и идут в одном направлении.

6. Сборка Relumix.
a. Установка на потолок

· Возьмите подвесной стальной провод из упаковки.

· Поверните Relumix так, как вам необходимо, чтобы разъем для электропитания был сверху или снизу.

· Прикрепите обе металлические скобы, расположенные на концах тросика, к крепежным прорезям, находящимся на обороте Relumix. Удостоверьтесь, что металлические скобы полностью закреплены в каждой из прорези.

· Прикрепите Relumix к потолку, используя крючки или конструктивные элементы потолка.

b. Установка на стену (второй вариант установки)

· Определите желаемое место для Relumix на стене.

· Измерьте расстояние между отверстиями для крепления в четырех углах сзади Relumix, затем пометьте две (четыре) точки на стене для винтов.

· Высверлите отверстия в стене в отмеченных областях, используя сверло М5 (диаметр 5 мм).

· Установите винты в стену.

· Повесьте Relumix на стену.
Инструкция  по эксплуатации.

Relumix был спроектирован так, чтобы минимизировать объем содержания и технического обслуживания. Единственное, что нужно для обслуживания Relumix – это очистка.
Для удаления надписи смочите жидкостью для мытья окон («Мистер Мускул» и т.п) один конец салфетки из микрофибры. Сотрите ей надпись. Дополнительно протрите сухим концом. Пользуйтесь только салфеткой из микрофибры (другие ткани могут оставлять микроскопические царапины на прозрачной поверхности).

Для нанесения надписи и изображения необходимо использовать только специальные неоновые маркеры Relumix, которые не оставляют царапин.

Для снятия задней чёрной стенки отщелкните металлические зажимы на обороте Relumix и выньте ее. В этом случае рекламные надписи будут видны на прозрачной поверхности. Это удобно и эффективно при размещении рекламы на Relumix в стеклянных витринах.
